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Die aktive USB-Verbindung

Hochwertige  USBVerbindungen  vervoll
kommnen  den  Klang  moderner  D/A
Wandler.  Während  übliche  AudioUSBKabel  darauf  setzen  durch 
aufwändiges  MaterialTuning  ÜbertragungsVerluste  und  Störungen  zu  minimieren,  liefert  B.M.C.s  PureUSB1 
eine bessere Lösung: Eine aktive Elektronik optimiert das USBSignal und entfernt Verformungen und Störungen 
der Übertragung, kurz vor dem Eingang des D/AWandlers. Weiterhin wird auch die USBVersorgung gefiltert.

Diese Lösung liefert ein besseres und stabileres USBSignal und damit hörbar besseren Klang.
Ein  weiterer  Vorteil  ist  die  geringere  Abhängigkeit  von  der  Kabellänge:  Während  übliche  USBKabel  mit 
zunehmender Länge schlechter Klingen bis hin zu  instabiler Funktion bei hohen SamplingRaten, gibt es beim 
PureUSB1 kaum einen nachvollziehbaren Unterschied zwischen der 2m und der 5mVersion.

PowerOne - Das Netzkabel
Konsequent von der Netzspannung zur 
Musik 
 
Erstklassige  Netzspannungskabel  sind  aus  Top
AudioSystemen  nicht  mehr weg  zu  denken  und 
für  das  Hörerlebnis  ohne  Anstrengung  als 
Verbesserung nachvollziehbar.
Das  PowerOne  Netzkabel  stellt  die  Spitze  einer 
solchen Verbindung dar und bleibt dabei in nachvollziehbaren Preisregionen.

16 versilberte KupferEinzelleiter, die  induktionsarm miteinander verflochten sind,  liefern ein straffes und klarer 
definiertes Klangbild, welches auch kraftvoller wirkt. Der Kabelquerschnitt  ist groß genug um auch passend für 
die größten Endverstärker zu sein.

Die Stecker sind aus gedrehtem Aluminium mit hochwertigen Kontakten, edlem Aussehen und Anfassqualität.
Die Kombination mit hochwertigen Netzfiltern und Steckerleisten ist zu empfehlen.
Besonders empfehlenswert für Leistungsverstärker wie B.M.C.'s CS3, M3 und PureAmp.

Verfügbar in 1m, 1,5m und 2m Länge. Andere Längen auf Anfrage.
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Woofe 1

Die sichere Ankopplung aktiver Subwoofer

Woofe  1  ist  ein  Adapter  zur  galvanischen  Trennung  von 
einem    Endverstärker  und  einem  aktiven  Subwoofer. 
Besonders  Verstärker  mit  symmetrischen  Lautsprecher
Ausgängen,  wie  alle  B.M.C.Modelle,  werden  leicht  durch 
aktive  Subwoofer  kurzgeschlossen  und  können  eventuell 
beschädigt werden.

Mit Woofe  1 with  der  Verstärker  nicht  extra  belastet,  der 
Pegel gesenkt und ein massefreies Signal am Ausgang zur 
Verfügung  gestellt,  welches  man  per  XLR  oder  RCA  an 
einen  aktiven  Subwoofer  anschließen  kann.  Auch 
Brummschleifen werden damit vermieden.
Diesen  Dienst  erledigt  Woofe  1  mit  sehr  niedrigen 
Verzerrungen  und  bietet  eine  denkbar  einfache 
Handhabung.

UltraCone
Lautsprecher & Elektronik

Kegel aus massiven Edelstahl gedreht und mit M8Gewinden.
Eine  klangliche  Aufwertung  für  die  PureVox,  Arcadia  und  Elektronik
Komponenten.

Das Klangbild wird stabiler und detailreicher und hinzu kommt die optische 
Aufwertung der Geräte. Aufsatzplatten inklusive.

Speakon auf Polklemmen Adapter
Zur  Verwendung  üblicher  Lautsprecherkabel  mit  Bananensteckern  oder 
Kabelschuhen  mit  Geräten  die  einen  Neutrik  SpeakONAnschluß  haben.
Der Adapter verwendet hochwertiges Lautsprecherkabel und Polklemmen.

Woofe 1
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